
Pos. Optionen Oberflächen Querschnitt (mm)

1 geschliffen, sägerauh, Strukturschliff 21 x 95

2 geschliffen, sägerauh, Strukturschliff 21 x 145

3 Nur Strukturschliff 23 x 145

4 Geschliffen Korn 80 23 x 145

5 geschliffen od. Strukturschliff 25 x 95

6 geschliffen od. Strukturschliff 25 x 120

7 geschliffen od. Strukturschliff 25 x 145

8 geschliffen od. Strukturschliff 25 x 145 x 5400

9
ACCOYA COLOR GREY   

geschliffen od. Strukturschliff
25 x 145

10 geschliffen od. Strukturschliff 25 x 195

11 geschliffen od. Strukturschliff 45 x 145

Riffelung 2,5mm Standard (nur 140mm mit Steg, sonst ganze Breite )

Oberfläche geölt, Farbton nach Wahl mit Pilzschutz

Vorvergraung gem Farbkarte, hydrophobe Beschichtung

Kleinmengenzuschläge Oberfläche vorvergraut

Kleinmengenzuschlag für Hobelauftrag < 50m2

Pos. Spezifikation Querschnitt (mm)

12 UK- Kantholz A1 45 x 70

13 UK- Kantholz KV PU A2 45 x 70 x 6010

14 UK-Kantholz KV PU A2 45 x 145 x 6010

15 Unterbauleisten 30 x 70

16 Elementleisten 25 x 57

17 Elementleisten 21 x 45

Pos. Querschnitt (mm) Länge (mm)

18 110 x 110 6000

19 140 x 80 6000

20 140 x 105 6000

21 140 x 125 6000

22 140 x 140 6000

23 140 x 140 8000

24 140 x 200 6000

25 200 x 160 6000

179.30
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<50 m2 = CHF 60

Kleinmengenzuschlag Oberfläche geölt 

Eichweid 6  I  6203 Sempach Station  I  041 281 10 67

info@holz-pur.ch  I  www.holz-pur.ch

CHF 18.50 / m2

CHF 12.50 / m2

CHF 2 / m2

780.70

1237.50

143.60

516.30

502.80

236.00

803.10

1023.50

36.80

Brettschichtholz PU-verleimt, fertig gehobelt, Si, gefast, Festigkeitsklasse C22

Stückpreis

653.00

Seitliche Nut für unsichtbare Befestigung (Gecko, Eurotec, Twinson…)

10.80

<50 m2 = CHF 80

<20 m2 = CHF 200 
<50 m2 = CHF 150 

17.80

CHF 4.50 / m2

Preis Laufmeter

1046.90

Preis sfr / m2

16.50

8.50

6.50

131.90

135.80

147.00

154.50

Kantholz / Elementleisten, Längen gemäss den Standardlängen 240 cm - 480 cm

127.10

124.90

124.90

142.20

Terrassendielen Qualität A1, einbaufertig verarbeitet, Standardoberfläche ist geschliffen Korn 
80, wahlweise mit Fase oder Rundung R = 4mm Standardlängen 2400-4800mm




